DRACO

Valvula de Mictorio Sensor

Modelo INOX de embutir

= .
Vdlvula de Mictério Embutida com Sensor

o2 Infravermelho de acionamento automadtico pela
o presenc¢a do usudrio, sem contato manual

Informagoes Técnicas

Versao Alimentagao Consumo Operagao Vazao Conexoes Despacho
i entrada %"
Embutir 110/220v  O>WIePOUSO \pp 5eyg  O4allitro ! 1,9Kg
8W acionada por descarga saida ¥5”

Utilizagcdo
Apds detectada a permanéncia do usuario em frente ao mictdrio por tempo maior ou igual a 5
segundos, é acionada a descarga.

Instalagdo Dimensional
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DRACO

Instalacdo Valvula de Mictorio Sensor

Modelo INOX (embutir)

1. FAZER AS LIGAGCOES DE AGUAE 5. LIGUE A MANGUEIRINHA BRANCA
ELETRICIDADE ; ENTRE A ELETROVALVULA E A SAIDA
D'AGUA PARA O MICTORIO
2 _CHUMBAR A CAIXA DO MICTORIO;
6. LIGAR A ELETRICIDADE NA FONTE
PRESA A TAMPA

——— 3.DEPOIS QUE A MASSA ESTIVER SECA
REMOVA OS PARAFUSOS DE PVC . .
7. CONECTE O MODULO ELETRONICO
4 INSTALE A ELETROVALVULA . AELETROVALVULA
ROSQUEANDO-A NA LUVA DE ENTRADA D'AGUA

8. INSTALE POR FIM A TAMPA DE ACO-INOX
COM O SENSOR, PARAFUSANDO-A.

ENTRADA D'AGUA
LUVA AZUL DE 34"

| cONDUITE DE

ELETRICIDADE ELETROVALVULA
—_ PARAFUSOS DE PVC
__ADAPTADOR
— DE LATAD
! __ SAIDA D'AGUA
P/ O MICTORIO MANGUEIRA BRANCA

OBSERVAR ATENTAMENTE A POSICAO DE INSTALACAO:
1- ENTRADA D'AGUA E FEITA PELA LUVA DE 3/4" AZUL

2- A LIGACAO D'AGUA PARA O MICTORIO E FEITA PELO
ADAPTADOR DE LATAO COM OU SEM O COTOVELO
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