
Nome

Foto

Válvula de Mictório DK Válvula de Mictório 
Decalux 

Válvula de Mictório 
Docoleletric

Marca

Código

Preço

Compatível com as 
louças M714 e M721

Garantia
Uso Residencial 0/2 anos
Uso Comercial 10 /2 anos
Inclui peças de desgaste

Uso Residencial 10/1 ano 
Uso Comercial 5 anos/6 meses
Não inclui peças de desgaste

Uso Residencial 10/1 ano 
Uso Comercial 5 anos/6 meses
Não inclui peças de desgaste

Vazão

Sustentabilidade

Material

Acabamento

Tempo para habilitar 
usuário 

Tempo para início
do �uxo

02.780

$$ $$$$ $$$$

6 L/min

400 ml / ciclo 670 ml / ciclo

Tempo de �uxo
Ajustável

400ml à 1 Litro por descarga
4, 6, 8, 10 segundos

  5s  

Aço Inox 304

Polido Alto Brilho PRIME

5 segundos 5 segundos

Liga de cobre 
(bronze e latão) Aço Inox

2 segundos BSP NBR 8133 2 segundos

Voltagem Bivolt Bivolt
110/220V 

(Fonte linear) = Durabilidade

?

8 L/min 6 L/min

Cromado

?

?

Escovado

?

22

4040

?

?

2780.c.inx 442416

DRACO DECA DOCOL

Pressão mínima de 
funcionamento 

(metros de coluna d’água)

Pressão máxima de 
funcionamento 

(metros de coluna d’água))

TUDO EM TORNEIRAS
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Fones (11) 3740-3650
E-mail: sac@tudoemtorneiras.com.br

www.tudoemtorneiras.com.br

SIM SIM

COMPARATIVOS DE VÁLVULA DE MICTÓRIO COM SENSOR

Decalux 
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Nome

Dimensão

Consumo

Conexão/ Operação

Indústria Nacional 

Avaliação

Válvula de Mictório DK Válvula de Mictório 
Decalux 

Válvula de Mictório 
Docoleletric

COMPARATIVOS DE VÁLVULA DE MICTÓRIO COM SENSOR

136 x 170 x 2 

0,5W repouso 
8W acionada

136 x 170 x 2 147 x 164 x 1,4

? ?

Bitola: 1/2" e/ou 
   3/4" NBR 5626  

Bitola: 1/2” BSP NBR 8133 

SIM SIM SIM 

* Informações divulgadas nos sites dos fabricantes

"?" Informações não divulgadas nos sites dos fabricantes


